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Соответствие продукции Finder 
ГОСТ 9219‐88 для применения на железнодорожном транспорте в России 

Продукция  Finder  –  переключающие  реле  40  серии  (типы  40.31,  40.51,  40.52,  40.61)  с  номинальными 
напряжениями питания 6‐12‐24‐48‐60‐110‐120‐230‐240В АС, 6‐12‐24‐48‐60‐110‐125В DС, промежуточные реле 
41  серии  (типы  41.52,  41.61)  с  номинальными  напряжениями  питания  24‐230В  АС,  12‐24‐48‐60‐110В  DС, 
промежуточные реле 55 серии (типы 55.32, 55.33, 55.34) с номинальными напряжениями питания 6‐12‐24‐48‐
60‐110‐120‐230‐240В АС, 6‐12‐24‐48‐60‐110‐125‐220В DС, промежуточные реле 66  серии  (типы 66.22, 66.82)  с 
номинальными  напряжениями  питания  6‐12‐24‐110‐120‐230‐240В  АС,  6‐12‐24‐110‐125В  DС,  Модульные 
таймеры  (реле времени) 80  серии  (типы 80.01, 80.11, 80.21, 80.41, 80.61, 80.82, 80.91), модульные  таймеры 
(реле времени) 83 серии (типы 83.01, 83.02, 83.11, 83.21, 83.41, 83.61, 83.82, 83.91), изготавливаемые серийно 
компанией  "Finder  S.p.A."  успешно  прошли  испытания  и  получили  разрешительные  документы  в  форме 
декларации  соответствия  согласно  ГОСТ  9219‐88  для  использования  на  подвижном  составе 
железнодорожного транспорта на территории России. 

В соответствии с письмом Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии РФ: 
«Информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме принятия 
декларации соответствия), находящейся в ведении Министерства Транспорта»  (с изменениями от 
01.03.2012), а также Правилами Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте 
Российской Федерации, продукция: 

1) реле электромагнитные, дифференциальные, времени, боксования, перегрузки – проходят испытания
на соответствие ГОСТ 9219‐88 п. 2.3, 2.4, 2.8 (при нормальных климатических условиях); 

2) реле промежуточные – проходят испытания на соответствие ГОСТ 9219‐88 п. 2.3, 2.4, 2.11.

Декларации соответствия вступают в силу с мая 2013 года и действительны до мая 2018года. 

Копии деклараций соответствия ГОСТ 9219‐88 со свидетельством о регистрации и разрешением на 
применение товарного знака Системы сертификации на железнодорожном транспорте для переключающих 
реле и таймеров Finder на нашем сайте: www.findernet.com 

Подробную  техническую  информацию  и  Каталог  продукции  FINDER  на  русском  языке  Вы  можете 
получить в офисе компании ООО "Финдер" и на нашем сайте. 




